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EternalArts OTL-Kopfhérerverstarker ,KHV professional”

Der Profi

m Frihsommer 2010 stellte der deutsche
IR(’)hrenspczialist EternalArts einen nach dem

OTL-Schaltungsprinzip arbeitenden Roéhren-
Kopfhorerverstirker vor. Das aufwendig verarbei-
tete und edel anmutende Gerit mit der schlichten
Bezeichnung ,,KHV* war vor einigen Monaten zu
Gast in meinem Abho6rraum. Ein gern und oft ge-
horter Gast, wie man auch meinem Bericht in
Ausgabe 11 von HiFi Stars entnehmen kann. Jetzt
legt EternalArts-Chef Dr. Burkhardt Schwibe mit
einer speziellen Gerateausfithrung fir den Einsatz
in professionellen Aufnahmestudios nach. ,,Nach
der Vorstellung unseres KHV gab es einige An-
fragen aus dem Profi-Sektor und von Audiophilen
nach einem Kopfthorerverstirker mit symmetri-
schem Eingang®, so Dr. Schwibe, ,,wir haben mit
dem ,professional’ jetzt geantwortet.

Dem ,KHV* ahnlich - und doch anders

Wer aber nun annehmen sollte, der neue Eternal-
Arts ,,KHYV professional® sei nichts anderes als ein
EternalArts-Kopfhorerverstarker mit zwei XLR-
Buchsen, der liegt falsch. Ein Unterscheidungs-
merkmal ist bereits auf den ersten Blick erkenn-
bar: Wihrend der KHV mit seiner abgerundeten
Haube auf das exklusive Outfit des Vorverstiarkers
EternalArts FTP sowie der Endstufe Eternal Arts-
OTL-Power-Amplifier Mark II abgestimmt ist, be-
gniigt sich der Profi mit einer kompakten Bau-
form. Das 13,5 cm breite, 11 cm hohe und 33,5
cm tiefe Gehduse aus pulverbeschichtetem
schwarzen Stahlblech ist makellos verarbeitet. In
der Mitte der hochglinzenden Acryl-Front sitzt
der gleichfalls aus Acryl gedrehte Lautstiarkeregel-
knopf, darunter die zwei vergoldeten Stereo-Klin-
kenbuchsen und eine rote LED als Betriebsan-
zeige. An der Riickseite gibt es den Ein-/Ausschal-
ter, den Anschluf3 fir das mitgelieferte hochwerti-
ge MFE-Netzkabel sowie den symmetrischen
Signaleingang in Form von XLR-Buchsen der re-
nommierten Firma Neutrik. Vier rutschfeste Sili-

kongummifiiBe tragen das 2,8 Kilogramm schwe-
re Gerit. Eine puristische Ausstattung - alles ist
dem Zweck der moglichst korrekten Wiedergabe
untergeordnet.

Das gilt gleichermallen fiir das Geriteinnere. Der
Réhren-Kopthorerverstarker ,, KHV professional®
arbeitet - ebenso wie der KHV - nach dem OTL-
Schaltungsprinzip. Das Kirzel OTL steht fir Out-
put TransformerLess, was bedeutet, da3 man im
Signalweg ohne die bei Réhrenverstirkern sonst
tblichen Ausgangsiibertrager auskommt. Auf die-
se Weise sollen sich damit verbundene mdgliche
Klangverschlechterungen verhindern lassen. Diese
technische Innovation geht bereits auf das Jahr
1954 zurick und wurde von Dr. Schwibe und sei-
nem Team in ihren Rohrenverstirkern - und eben
auch in den Roéhren-Kopfhorerverstirkern - ver-
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